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Travailler en toute sécurité

Certificat CE numéro 00279,

La version Evo2® avec réflectif CR2 est conforme aux exigences de performances de 

l’EN12899

Satisfait les performances de résistance au métal en fusion 

Taille adaptable. Serrage glissière ou crémaillère. Maintien très confortable 

Disponible en version ventilée ou non ventilée. 

Disponible avec une visière standard ou visière courte 

Personnalisation au(x) logo(s) de l’entreprise par impression

Casque de chantier EVO®2 LE MÉLANGE PARFAIT ENTRE RÉSISTANCE ET 

ECONOMIE. Le casque de protection EVO®2 utilise la même coque que l’EVO®3 

mais a un harnais traditionnel en polyéthylène de 6 points.

CASQUE DE CHANTIER ULTRA LEGER EN ABS –

visière courte

Coiffe en textile, réglage par strie de la taille 53 à 64 cm 

Conforme à la norme européenne EN 397

Casque de chantier EVOLite®. Pesant moins de 300g en fonction du modèle, 

l'EVOLite® est le casque le plus léger de sécurité pour la vente en Europe.

CASQUE DE CHANTIER OPALE CASQUE EVO2 AJF030

CASQUE EVO3

Conforme à l’EN397 & ANSIZ89 

Certificat CE numéro 00279, établi par l’organisme BSI Product Certification. 

La version Evo3® avec réflectif CR2 est conforme aux exigences de performances de 

l’EN12899 

Satisfait les performances de résistance au métal en fusion 

Taille adaptable Taille adaptable. Serrage glissière ou crémaillère. Maintien très 

confortable 

Disponible en version ventilée ou non ventilée. 

Disponible avec une visière standard ou visière courte 

Personnalisation au(x) logo(s) de l’entreprise par impression

Casque de chantier EVO®3 LE MÉLANGE PARFAIT DE RÉSISTANCE ET

CONFORT. Durant les tests, l'EVO®3 s'est avéré beaucoup plus résistant que la

norme EN397 ne le requiert, et bien plus performant que ses concurrents.

CASQUE EVOLITE

Conforme 
à l’EN397

Conforme
à l’EN397 

& ANSIZ89

Conforme
à l’EN397 

& ANSIZ89

Coque Polyéthylène Haute densité

Araignée intérieure polyéthylène, 6 points 

d’ancrage

Garniture frontale de 20 cm livrée non montée

Durée de vie + de3 ans

Attache standard (tour de tête de 53 à 61 cm)

Isolement électrique ebt (440va)

Poids 340 grammes

Traçabilité: date de fabrication et identification 

du lot sous la visière Conforme 
à l’EN397
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Travailler en toute sécurité

Système de suspension et structure conçue pour être utilisée à des fins industrielles, 

l’alpinisme, le sauvetage et les activités de loisirs

Doublure EPS ventilée pour un meilleur confort

Harnais de support 6 points en térylène avec un réglage en profondeur à 1-2-3 points et 

une basane en coton égyptien CHAMLON™

Ventilations latérales et arrière

Jugulaire de 4 points  entièrement réglable avec boucle à déclanchement rapide

Réflectifs CR2TM

Ports d’attaches universels pour fixer les coquilles anti-bruits

Casque alpinisme EVOLite® SKYWORKER™. LE CIEL EST LA LIMITE. Le casque 

EVOLite® Skyworker™ a un système de suspension et une structure conçue pour 

être utilisée à des fins industrielles, l'alpinisme, le sauvetage et les activités de 

loisirs.

Harnais en textile avec support à 6 points en térylène et un bandeau en coton égyptien 

CHABLONTM

Fixation de précision 3D

Ventilation latérale

Serre-nuque pour un maintien plus ferme avec molette de serrage REVOLUTION®

Ports d’attaches universels pour fixer les coquilles anti-bruit

Casque de chantier EVO® 5 OLYMPUS ® PROTECTION MONDIALE. EVO®5

Olympus® casque de protection industriel conforme à toutes les normes

internationales pertinentes.

CASQUE EVO5 OLYMPUS CASQUE EVO8

CASQUE EVOLITE SKYWORKER

Doublure EPS

Sangles en térylène extrêmement confortable

Fixation de précision 3D

Ventilation latérale

Réglage avec molette de serrage

Ports d’attaches universels pour fixer les coquilles anti-bruit

Casque haute performance MK8 EVO®. Le seul casque de sécurité au monde à 

répondre et à dépasser l’EN14052, la norme la plus exigeante pour la protection de 

la tête. 

CASQUE EVOLITE PORTE-BADGE

Calotte légère en ABS. Coiffe textile.

Porte badge totalement étanche. Rapidité de changement de carte avec mécanisme 

simple à clipser/déclipser.

Basane anti sudation en CHAMLON™ pour une absorption maximale de la sueur.

Serre-nuque à crémaillère : molette ergonomique pour favoriser confort et maintien en 

toute sécurité.

Ajustable en hauteur 3 points. Ventilation arrière et latérale.

Casque de chantier EVOLite® avec porte badge. Taille du badge adaptée à la 

carte BTP.

norme 
européenne 

EN 397

Conforme 
à l’EN397

&

EN14052

Conforme
à l’EN397 

& ANSIZ89

Conforme
à l’EN397 

& ANSIZ89

Option sticker réfléchissant CR2
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2 possibilités de marquage 

Marquage nominatif

Conditionnement minimum de seulement 10 noms

NB: Ce n'est pas un stickers économique

Marquage individuel et permanent imprimé sur la coque du casque - pour identifier ou

enregistrer en cas d'urgence

Impression de logo (disponible sur les casques, coquilles anti-bruits, lunettes de

protection)

Personnalisation du casque par marquage individuel permanent de votre casque

Choix du casque et de la position du logo sur le casque (commande de 10 casques

minimum)

Conditionnement minimum 40 pièces (pour les casques et coquilles)

Le marquage sur les casques est disponible sur l'avant, l'arrière et sur les cotés

Encre permanente appliquée directement sur le casque

Se remontent de façon soignée et solide dans le casque lorsqu’elles ne sont pas 

utilisées 

Design 

Verre en base 6 pour une protection de tous les utilisateurs 

Pont nasal au profil bas en bi-polymére pour davantage de un confort et de sécurité

Disponible monté sur casque dans nos usines, ou á monter soi-même

poids: 300 g

CASQUE VISILITE JUGULAIRE MONTEUR 4 POINTS : AHV200

Système d’illumination pour casque, conçu pour augmenter la visibilité des travailleurs 

sans éblouir ses collègues

Mode 1: statique // Mode 2: clignotement lent // Mode 3: flash rapide

PROTECTION OCULAIRE MONTEE SUR CASQUE

JUGULAIRE 4 POINTS

Largeur: 15 mm Longueur: 470mm Poids: 27 gr (Approx)

Simple fermeture sécurisée par une boucle en nylon permettant de mettre et d’enlever 

facilement le casque de sécurité.

Quand la jugulaire est fixée au casque de sécurité JSP, le casque est conforme aux 

normes EN397, EN 50365 ou ANSIZ89

JUGULAIRE 2 POINTS

Largeur : 85mm Hauteur : 38mm Poids : 35g (environ) Uniquement utilisée sur un 

équipement de protection de la tête JSP 

Usage unique 

Sur un casque de sécurité JSP, elle répond à l’EN397

Sur une Bourton, Top Cap, Hardcap™ Aerolite™ elle répond à l’EN812

Boucle en nylon / Serrage en nylon turbulaire

IMPRESSION CASQUE / COQUILLE ANTI BRUIT

Pour gamme EVO2/3/5

Pour gamme EVOLITE
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Les casques anti-bruit Sonis®1 offrent une atténuation 
faible, SNR 27 dB, Le serre-tête possède un patin 

confort incorporé avec aérations. La puissance du 
serre-tête et la surface d’étanchéité permettent une 

pression adaptée sur les coussins et un confort 
optimal. 213g

Coquilles en ABS jaune, Arceau réglable et pliable, 
Coussinets PVC sensation cuir. Protection auditive 

accrue Modèle pliable, format poche.

Coquille en ABS rouge, coussinet PVC sensation cuir 
Arceau réglable 3 positions Poids >> 166g. Emballage 
individuel. Arceau réglable 3 positions. SNR 27.6 dB , 
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.CASQUE EARLINE MAX 200

.CASQUE ANTI BRUIT SONIS 1

L’
O

U
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CASQUE EARLINE MAX 500  .

Les casques anti-bruit Sonis®2 offrent une 
atténuation moyenne. NR 31 dB, Le serre-tête 

possède un patin confort incorporé avec aérations. 
La puissance du serre-tête et la surface d’étanchéité 
permettent une pression adaptée sur les coussins et 

un confort optimal. 259g

.CASQUE ANTI BRUIT SONIS 3

Les casques anti-bruit Sonis®1 offrent une atténuation 
élevée, SNR 37 dB, Le serre-tête possède un patin 
confort incorporé avec aérations. La puissance du 

serre-tête et la surface d’étanchéité permettent une 
pression adaptée sur les coussins et un confort 

optimal. 358g

La gamme Sonis® est disponible avec des coquilles 
haute visibilité et un bandeau réfléchissant pour une 

protection renforcée en milieu à faible luminosité. 

EN 352-1

.CASQUE ANTI BRUIT SONIS 2

EN 352-1

EN 352-1

.CASQUE SONIS HAUTE VISIBILITE
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Les coquilles anti-bruit Sonis®1 offrent une 
atténuation faible, 26 dB. Elles s’adaptent sur les 
casques de la gamme EVO : EVO2, EVO3, EVO5, 
EVO6100, EVOLite, & EVOLite Skyworker (fentes 

universelles des casques JSP), 

Protection auditive élevée - Excellente combinaison de 
haute protection et légèreté Confort - Renfort et 

coussinets PVC très confortable, sensation tissu et 
cuir. S'adapte sur tous les casques de chantier 

Coverguard

Protection auditive modérée S'adaptent sur tout type 
de casque de chantier standard avec fentes 

prédécoupées. Facile à clipser ou à déclipser. 
Compatibles avec les casques de chantiers 

Coverguard.
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.COQUILLE ANTI BRUIT POUR CASQUE SONIS 1
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. COQUILLES ANTI-BRUIT MX300

Les coquilles anti-bruit Sonis®C offrent une 
atténuation moyenne.31 dB, Elles s’adaptent sur les 

casques de la gamme EVO : EVO2, EVO3, EVO5, 
EVO6100, EVOLite, & EVOLite Skyworker (fentes 

universelles des casques JSP),

Les coquilles anti-bruit Sonis®3 offrent une 
atténuation élevée, 36 dB. Elles s’adaptent sur les 

casques de la gamme EVO : EVO2, EVO3, EVO5, 
EVO6100, EVOLite, & EVOLite Skyworker (fentes 

universelles des casques JSP), 

Les coquilles Sonis® peuvent être personnalisées 
aux couleurs de l’entreprise. Elles peuvent également 

être imprimées avec un logo d'entreprise pour 
améliorer la reconnaissance de la marque et 

décourager le vol. Quantité minimum de commande 
applicable. 

EN 352-3 EN 352-3

EN 352-3

.PERSONNALISATION DU LOGO SUR LES SONIS

.COQUILLE ANTI BRUIT POUR CASQUE SONIS C

.COQUILLE ANTI BRUIT POUR CASQUE SONIS 3

. Coquilles en ABS jaune 60750
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